Montageanleitung Schiebetir HS Komplett Rahmenlos

Schiebettranlage Montage vor der Wand, Hangesystem, mit Distanzprofil

LIEFERUMFANG
S
Vormontierte | Aufnahme- | Abdeckblende | Abdeckkappen Blrste Laufwagen Boden- | Positions-
Schiebetlr beschlag fur Laufschiene | seitlich links flr Abdeck- fuhrung | stopper
auf Mal3 und rechts blende

Online @ Q/ ®7

Montagevideo

¥%E Profitieren Sie Griff Typ A Obere Wand- Gummi- Diibel,
%X Juch von unserem Laufschiene distanzprofil dli'chtung Schrauben fF’Jr
(WDP) far WDP obere Laufschiene

‘%' Montagevideo!

MONTAGE
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1 Markierung der oberen Laufschiene: s R
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Die Oberkante der Schiene AL, [
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errechnet sich wie folgt: —
Oberkante Schiene = Lichte Offnungshéhe + 90 mm 20 mm Detailbild Distanzprofi
> und Schiene mit Blende
Achtung: ] -
Falls Sie eine andere Hohe ° L)
angegeben haben, berechnet sich die ®
Oberkante Schiene = Tirhdhe + 70 mm £
£
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Lichte Offnung + 75 mm ‘
Turhéhe + 55 mm
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2 Setzen Sie die Gummidichtung in die
obere Laufschiene ein. Bringen Sie ‘\
anschlieRend das Wanddistanzprofil an o -
der zuvor markierten Stelle mit den /':(>C@ AN
mitgelieferten Schrauben und Dubeln \
an die Wand an. ‘ ‘
Hinweis: \ =>b /
Das Wanddistanzprofil und die Laufschiene \\ // ‘S

werden standardmaRig immer doppelt so lang —
wie die Tur gefertigt. Bitte beachten Sie bei \
der Montage die Uberlappung der Tur.
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3 Montieren Sie nun die
seitlichen Abdeckkappen vor.
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4 Jetzt kdnnen die oberen Laufwagen Laufwagen Positionsstopper

und die Positionsstopper in die
obere Laufschiene geschoben werden.

Achtung:
Bitte reinigen Sie die obere Schiene
innen, bevor Sie die Laufwagen montieren.

5 Befestigen Sie nun die
vormontierte Laufschiene durch
einclipsen in das Wanddistanzprofil.
Die Laufschiene wird zusatzlich
mit den Positionsstoppern an
dem Wanddistanzprofil fixiert.

AnschlieBend konnen die
seitlichen, vormontierten
Abdeckkappen eingesetzt werden.

Hinweis:

Die Laufschiene wird standardmaRig
immer doppelt so lang wie die Tur
gefertigt. Bitte beachten Sie bei

der Montage die Uberlappung der Tir.

6 Montieren Sie jetzt die Aufnahmebeschlage. "
Wir empfehlen einen Abstand von 40 mm. ﬁ
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7 Jetzt kdnnen Sie die Bodenfuhrung
gemald Zeichnung auf den Boden schrauben.
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8 Hangen Sie die nun die Aufnahmebeschlage
der TUr in die oberen Rollen.

9 Schrauben Sie die Rollen fest.
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10 Jetzt konnen Sie die Blende
in die Laufschiene clipsen.
Die mitgelieferte Burste kann
optional eingezogen werden.

Birste ¥

11 Montieren Sie nun die Griffe.
Sie kénnen wahlweise geklebt
oder geschraubt werden.
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